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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

  umowa zawarta z Inwestorem, 

  wytyczne programowe opracowane przez Inwestora, 

  koncepcja programowo-przestrzenna opracowana przez arch. Sebastiana Szyndlera, 

  mapa do celów projektowych w skali 1: 500, 

  decyzja nr 131/2018 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25.05.18r.  

    wydana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej,  

  warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr TD/BOP/2019-05-07/0000142  

  z dnia 07.05.19r.  

  opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego w celu oceny warunków 

gruntowo – wodnych dla potrzeb posadowienia budynku Zakładu Usług Leśnych w 

Szklarce na terenie działki nr 66/2 opracowana przez Geogrunt Usługi Geologiczne w 

listopadzie 2018r. 

  Polskie Normy i obowiązujące przepisy. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn. „Budowa budynku biurowo-

usługowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Szklar-

ce”. 

Na infrastrukturę techniczną składają się:  

 zewnętrzna instalacja: grzewcza, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, drenażo-

wa, w tym urządzenia zewnętrznej infrastruktury technicznej: zbiorniki bezodpływowe na 

nieczystości ciekłe, zbiornik wody pożarowej, zbiornik LPG, gazowa pompa ciepła z ko-

tłem gazowym, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 

 wewnętrzna instalacja: grzewcza, wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna. 

Lokalizacja: Działka nr 66/2, obręb ewidencyjny: 0033 Szklarka (AM-1), jednostka ewiden-

cyjna: 020806_5 Bystrzyca Kłodzka. 

Inwestor: Zakład Usług Leśnych, ul. Nadbrzeżna 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje budowę budynku biurowo-usługowo-socjalnego wraz z zago-

spodarowaniem terenu. 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

4.1. Lokalizacja: 

Przedmiotowa działka nr 66/2, AM-1 zlokalizowana jest w Szklarce, gmina Bystrzyca Kłodz-

ka, przy drodze wojewódzkiej nr 388 i drodze gminnej nr 67/4dr. 
 

5.  STAN PROJEKTOWANY. 

5.1. Dane ogólne: 

Prace projektowe polegają na zaprojektowaniu budowy budynku biurowo-usługowo-

socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Przedmiotowy budynek to obiekt o prostej bryle, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, 

przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 24 stopnie, 44,6%. Obiekt o wy-

miarach w rzucie 25,28x12,67 m wykonany będzie w konstrukcji stalowej z zewnętrznymi 

ścianami osłonowymi. 

5.2. Rozwiązania funkcjonalne: 

Budynek będzie pełnić funkcję biurowo-usługowo-socjalną. 

Na parterze zaprojektowano sklep z zapleczem, archiwum, pomieszczenia sanitarne i socjalne 

oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe. Wejście 

główne do obiektu zlokalizowano od strony zachodniej. 

5.3. Zestawienie głównych danych budynku: 

- długość całkowita – 25,28 m 
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- szerokość głównej bryły – 12,67 m  

- szerokość z wiatrołapem – 13,57 m 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu  – 6,32 m 

- wysokość całkowita  – 9,94 m 

- powierzchnia zabudowy – 323,21 m² 

- kubatura – 2512,32 m³ 

- powierzchnia użytkowa – 532,99 m² 

5.4. Zestawienie projektowanych pomieszczeń: 

Lp. Pomieszczenie  Posadzka Powierzchnia m
2
 

Parter 

01 Wiatrołap  Płytki ceramiczne 6,21 

02 Sklep  Płytki ceramiczne 61,55 

03 Zaplecze sklepu  Płytki ceramiczne 17,40 

04 Archiwum  Wykładzina PCV 18,13 

05 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 14,42 

06 WC osób niepełnosprawnych  Płytki ceramiczne 7,86 

07 Węzeł cieplny  Płytki ceramiczne 7,46 

08 Hydrofor  Płytki ceramiczne 5,09 

09 Wiatrołap  Płytki ceramiczne 2,13 

10 Szatnia  Płytki ceramiczne 35,24 

11 Pomieszczenie suszenia odzieży 

roboczej  

Płytki ceramiczne 2,22 

12 WC  Płytki ceramiczne 1,29 

13 Łazienka  Płytki ceramiczne 12,81 

14 Przedsionek  Płytki ceramiczne 4,05 

15 WC  Płytki ceramiczne 4,77 

16 Pomieszczenie porządkowe  Płytki ceramiczne 2,67 

17 Pomieszczenie socjalne  Płytki ceramiczne 12,73 

18 Korytarz + klatka schodowa  Płytki ceramiczne 47,26 

 Powierzchnia użytkowa parteru 263,29 

Piętro 

01 Korytarz + klatka schodowa  Płytki ceramiczne 42,25 

02 WC męskie  Płytki ceramiczne 7,40 

03 WC damskie  Płytki ceramiczne 6,42 

04 Pomieszczenie socjalne  Płytki ceramiczne 11,40 

05 Sekretariat  Wykładzina PCV 15,91 

06 Pokój dyrektora  Wykładzina PCV 19,60 

07 Sala konferencyjna  Wykładzina PCV 30,86 

08 Pokój biurowy Wykładzina PCV 14,81 

09 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 14,64 

10 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 14,81 

11 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 14,63 

12 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 19,05 

13 Pomieszczenie techniczne  Wykładzina PCV 6,54 

14 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 17,30 

15 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 11,95 

16 Pokój biurowy  Wykładzina PCV 11,93 

 Powierzchnia użytkowa piętra 259,50 
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 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU I PIĘTRA 522,79 

Poddasze 

01 Poddasze nieużytkowe / beton 85,20 

02 Pomieszczenie centrali wentylacyjnej 10,28 

 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU 532,99 

Rozmieszczenie pomieszczeń, funkcję, powierzchnię oraz rodzaj posadzek pokazano na rys. 

nr A-1, A-2 i A-3. 
 

5.5. Roboty budowlane w ramach budowy obiektu: 

1. Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe oraz podłogę na gruncie. 

Mechaniczne wykonanie wykopów pod stopy i ławy fundamentowe oraz pod podłogę na 

gruncie. 

2. Żelbetowe stopy i ławy fundamentowe. 

Wg projektu części konstrukcyjnej. 

3. Konstrukcja stalowa budynku. 

Wg projektu części konstrukcyjnej. 

4. Izolacje przeciwwilgociowe w obiekcie: 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża do zaizolowania, 

- ułożenie izolacji poziomej stóp i ław fundamentowych – 2x papa modyfikowana SBS lub 

APP, na lepiku, 

- izolacja pionowa ścian stóp i ław fundamentowych – 2x masa bitumiczna, 

- izolacja pozioma podłogi na gruncie – folia PE gr. 0,3 mm, 

- izolacja pozioma dachu – paroizolacja folia PE gr. 0,3 mm, 

- izolacji przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych parteru (do górnej krawędzi gabionu) – 

środek gruntujący pod bitumiczne powłoki grubowarstwowe plus bitumiczna izolacja 

samoprzylepna, 

- izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych piętra – wiatroizolacja (folia paroprze-

puszczalna) 

- izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych – folia płynna. 

5. Izolacje termiczne w obiekcie: 

- posadzka na gruncie –  płyty styropianowe XPS gr. 10 cm, 

- ściany zewnętrzne – wełna mineralna gr. 7,5 cm, 12 cm i 7,5 cm (razem 27 cm), 

- dach wiatrołapu – płyty PIR w okładzinie aluminiowej gr. 15 cm, 

- strop nad parterem – płyty styropianowe XPS gr. 5 cm, 

- strop nad piętrem – wełna mineralna gr. 24 cm, 

- wykonanie prac towarzyszących niezbędnych do wykonania docieplenia. 

6. Podłoga na gruncie: 

- posadzka z płytek ceramicznych i wykładziny PCV, 

- wylewka samopoziomująca do 0,5 cm, 

- jastrych cementowy gr. 7 cm, zbrojony włóknem ze rozproszonym w ilości 15 kg/m³. 

Włókno 1/50. 

- folia PE gr. 0,3 mm, 

- izolacja termiczna – styropian XPS gr. 10 cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa – folia PE 0,3 mm. Izolację szczelnie połączyć z izolacją fun-

damentów i ścian, 

- płyta żelbetowa gr. 25 cm, 

- piasek zagęszczony do Is=0,96 gr. 30 cm. 

7. Ściany zewnętrzne parteru (od zewnątrz): 
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- kosz gabionowy gr. 30 cm i wys. 277 cm, z konstrukcją stalową pod montaż gabionów. 

Wykonane z drutu w powłoce ZnAI [Zn95%AI5%].Grubość powłoki ZnAI minimum 350 

g/m
2
. Łączenie koszy za pomocą elementów łączących typu: spirala łącząca, c-ring, haki 

stężające, haki łączące. Wielkość oczek w zależności od kruszywa. 

Wypełnienie koszy – kruszywo: 

 otoczak biały cieniowany – z marmuru z kwarcytowymi żyłkami, kamienie w odcie-

niach pastelowych. Frakcja 8/14, 

 skałka bazaltowa czarna grafitowa, sortowana. Frakcja 6/12. 

- izolacji przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych parteru (do górnej krawędzi gabionu) – 

środek gruntujący pod bitumiczne powłoki grubowarstwowe plus bitumiczna izolacja 

samoprzylepna, 

- 1x płyta GK wodoodporna gr. 1,25 cm , 

- 1x płyta GK akustyczna gr. 1,25 cm; 

- konstrukcja z profili stalowych UAR75, mocowana do ceownika 120. 

Wypełnienie – wełna mineralna gr. 7,5 cm, 

- Konstrukcja stalowa - ceownik 120. 

Wypełnienie – wełna mineralna gr. 12 cm, 

- Konstrukcja z profili stalowych UAR75, mocowana do ceownika 120. 

Wypełnienie – wełna mineralna gr. 7,5 cm, 

- 1x płyta GK akustyczna gr. 1,25 cm , 

- 1x płyta GK z odpornością ogniową gr. 1,25 cm 

8. Ściany zewnętrzne piętra (od zewnątrz): 

- deski elewacyjne 20x95 mm, 

- kantówki drewniane 20x55 mm, 

- wiatroizolacja – folia paroprzepuszczalna, 

- 1x płyta GK wodoodporna gr. 1,25 cm , 

- 1x płyta GK akustyczna gr. 1,25 cm, 

- konstrukcja z profili stalowych UAR75, mocowana do ceownika 120. 

Wypełnienie – wełna mineralna gr. 7,5 cm, 

- konstrukcja stalowa – ceownik 120. 

Wypełnienie – wełna mineralna gr. 12 cm, 

- konstrukcja z profili stalowych UAR75, mocowana do ceownika 120. 

Wypełnienie – wełna mineralna gr. 7,5 cm, 

- 1x płyta GK akustyczna gr. 1,25 cm , 

- 1x płyta GK z odpornością ogniową gr. 1,25 cm 

9. Dach budynku: 

- blacha na rąbek stojący gr. 0,5 mm, powleczona od spodu włókniną wyciszającą, 

- izolacja przeciwwilgociowa – folia PE gr. 0,3 mm. 

- płyta OSB gr. 1,2 cm 

- blacha trapezowa T55 gr. 0,6 mm, 

- płatwie HEA 120, 

- dźwigary dachowe IPE 220. 

10.Dach nad wiatrołapem: 

- papa wierzchniego krycia, 

- papa podkładowa, 

- izolacja termiczna – płyty PIR w okładzinie aluminiowej  gr. 15 cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa – folia PE gr. 0,2 mm, 

- blacha trapezowa T55 gr. 0,6 mm, 
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- konstrukcja stalowa dachu, 

- przestrzeń techniczna, 

- sufit podwieszany rastrowy. 

11.Strop nad parterem: 

- posadzka z płytek ceramicznych i wykładziny PCV, 

- wylewka samopoziomująca 0,5 cm, 

- jastrych cementowy gr. 7cm, zbrojony włóknem rozproszonym w ilości 15 kg/m³. Włókno 

1/50 gr. 5 cm, 

- folia PE gr. 0,3 mm, 

- izolacja akustyczna – styropian XPS gr. 5 cm, 

- płyta żelbetowa na blasze trapezowej gr. 11 cm, 

- przestrzeń techniczna, 

- sufit podwieszany rastrowy. 

12.Strop nad piętrem: 

- membrana wiatroizolacyjna, 

- izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 24 cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa – folia PE gr. 0,3 mm, 

- płyta żelbetowa na blasze trapezowej gr. 12 cm, 

- przestrzeń techniczna, 

- sufit podwieszany rastrowy. 

13.Strop nad piętrem w obrysie pomieszczenia centrali wentylacyjnej : 

- farba chlorokauczukowa do betonu, 

- płyta żelbetowa na blasze trapezowej gr. 12 cm, w klasie REI 60 odporności ogniowej, 

- przestrzeń techniczna, 

- sufit podwieszany rastrowy. 

14.Ściany wewnętrzne działowe: 

Ściany gr. 12,5 cm i wys. 327 cm na parterze oraz 332 na piętrze od posadzki, z płyt GK gr. 

1,25 cm, na szkielecie pojedynczym z profili stalowych C75/U75, z dwustronnym poszyciem 

dwuwarstwowym. 1 warstwa płyta zwykła, 2 warstwa płyta akustyczna. Wypełnienie z wełny 

mineralnej gr. 7,5 cm. Izolacyjność akustyczna RA1=45 dB a RۥA1=40 dB. 

15.Ściany pomieszczenia centrali wentylacyjnej i węzła cieplnego: 

Ściany gr. 12,5 cm z płyt GK gr. 1,25 cm, na szkielecie z profili stalowych C75/U75, z dwu-

stronnym poszyciem dwuwarstwowym. Wypełnienie z wełny mineralnej gr. 7,5 cm. Ściany 

wykonać w klasie EI 60 odporności ogniowej. Płyty GK typu DF (ogień +). 

16.Strop pomieszczenia centrali wentylacyjnej: 

Strop gr. 12,5 cm z płyt GK gr. 1,25 cm, na szkielecie z profili stalowych C75/U75, z dwu-

stronnym poszyciem dwuwarstwowym. Wypełnienie z wełny mineralnej gr. 7,5 cm. Strop 

wykonać w klasie EI 60 odporności ogniowej. Płyty GK typu DF (ogień +). 

17.Warstwy wykończeniowe ścian wewnętrznych: 

- 1x gładź gipsowa. Wszystkie powierzchnie ścian oprócz powierzchni przeznaczonych pod 

płytki ceramiczne pokryć 1x gładzią gipsową, którą następnie należy zeszlifować w celu 

uzyskania jednolitej, gładkiej powierzchni gotowej pod malowanie, 

- grunt malarski, 

- 2x emulsyjna farba lateksowa. Nie malować w miejscach gdzie mają być położone płytki 

ceramiczne. 

- płytki ceramiczne ścienne 20x40 cm, na wys. 200 cm od posadzki. Aluminiowe listwy wy-

kończeniowe do glazury, do naroży zewnętrznych. 

18.Posadzki: 
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- płytki gresowe podłogowe 40x40 cm, barwione w masie, na zaprawie klejącej. W po-

mieszczeniach z malowanymi ścianami wykonać cokoliki wys. 15 cm. Fugi epoksydowe, 

gr. max. 2mm. Kolor zbliżony do koloru płytek. 

Parametry płytek podłogowych: 

 E (nasiąkliwość) – E ≤ 3%, 

 R (antypoślizgowość) – R13, 

 PEI (odporność na ścieranie – PEI 5, 

 Wytrzymałość na zginanie ≥ 45 N/mm² 

- wykładzina homogeniczna winylowa gr. 2 mm, z zabezpieczeniem powierzchni poliureta-

nem PUR. Wykładzina klejona do podłoża. 

- listwy przypodłogowe z aluminium anodowanego, satyna, wys. listwy 7 cm, gr. 1 cm. Za-

trzaskowy system instalacji. Ochrona kabli instalacji telefonicznych, komputerowych itp. 

Zastosować we wszystkich pomieszczeniach z wykładziną homogeniczną, 

- listwy podłogowe ze stali nierdzewnej satynowej, szer. 14 mm. Listwy maskujące przejścia 

między różnymi warstwami wykończeniowymi posadzek.  

19. Stolarka okienna: 

Okna z profili PCV. 

W kolorze RAL 7024, szklone szkłem bezpiecznym, rozwieralne, rozwieralno uchylne. 

Klamki w skrzydłach w kolorze stolarki. Współczynnik przenikania ciepła całego okna  

Uc(max) ≤ 0.9 [w/(m2·k)]. 

- O - 150x150 cm – jednoskrzydłowe,  rozwieralno-uchylne, 

- O2 - 90x150 cm – jednoskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, 

- O3 - 150x90 cm – jednoskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, 

- O8 - 160x150 cm – jednoskrzydłowe, rozwieralno-uchylne, 

- O11 - 375x150 cm – trzyskrzydłowe, dwa skrzydła rozwieralne, jedno skrzydło rozwieral-

no-uchylne. 

Okna z profili aluminium. 

W kolorze RAL 7024, szklone szkłem bezpiecznym, kwatery stałe, rozwieralne, rozwieralno- 

uchylne. Klamki w skrzydłach w kolorze stolarki. Współczynnik przenikania ciepła okna 

Uc(max) ≤ 0.9 [w/(m2·k)]. 

- O4 - 50x240 cm – trzy kwatery, środkowa uchylna, 

- O5 - 150x240 cm – jedna kwatera stała, 

- O6 - 160x240 cm – jedna kwatera stała, 

- O7 - 435x240 cm – podział w pionie na dwie kwatery, w poziomie podział na trzy równe 

kwatery, dolne kwatery stałe, górne kwatery: dwa skrzydła  skrajne rozwieralne, skrzydło 

środkowe rozwieralno- uchylne, 

- O9 - 390x240 cm – podział w pionie na dwie kwatery, w poziomie podział na trzy kwatery 

( środkowa kwatera wąska), dolne kwatery stałe, górne kwatery: dwa skrajne skrzydła 

rozwieralne, środkowe skrzydło rozwieralno- uchylne, 

- O10 - 90x240 cm – podział w pionie na dwie kwatery, dolna kwatera stała, górna kwatera: 

skrzydło rozwieralno- uchylne, 

- O12 - 270x590 cm – podział w pionie na cztery kwatery, w poziomie podział na trzy kwa-

tery, górna kwatera środkowa: skrzydło uchylne, pozostałe kwatery stałe. 

Parapety: 

- parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm i szer. 26 cm, 

- parapety zewnętrzne szer. 23 cm, z blachy gr. 075 mm, ocynkowanej powlekanej polie-

strem. Zaślepki boczne z PCV. 

Do montażu okien zastosować systemowe konsole dolne i wsporniki boczne, mocowane do 

ceowników 120 za pomocą łączników samowiercących. Konsole i wsporniki mocować max 
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150 mm od krawędzi ościeżnicy, pozostałe w rozstawie max 700 mm. Szczelinę montażową 

wypełnić pianką poliuretanową. 

20. Stolarka drzwiowa: 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 

Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) ≤ 1.3 [w/(m2·k)]. 

- D1 - 100+40x224 cm – profile aluminium, pełne szklenie szkłem bezpiecznym, okucia an-

typaniczne, antaba długości 80 cm, folia okienna na wysokości 100 cm, wyposażone w 2 

zamki, kolor RAL 7024, 

- D2 - 100+28x224 cm – profile aluminium, panel gładki z przegrodą termiczną, wyposażo-

ne w klamkę, 2 zamki, kolor RAL 7024, 

- D4 - 90x224 cm – profile aluminium, wypełnienie panel gładki z przegrodą termiczną, 

wyposażone w klamkę, 2 zamki, kolor RAL 7024. 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna: 

Stolarka drewnopodobna 

System przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF pokrytymi CPL o gru-

bości 0,5 mm, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, ościeżnica stała drewniana, zamyka-

ne n klucz, klamka z chromu szczotkowanego. Drzwi wentylowane wyposażone w kratkę 

wentylacyjną ze stali nierdzewnej o pow. czynnej min. 220 cm², dodatkowo drzwi do kabin 

WC wyposażone w blokadę WC. 

- D7 - 90x200 cm, okleina dąb polski, zamykane na klucz, 

- D8 - 90x200 cm, okleina dąb polski, wentylowane, blokada WC, 

- D9 - 80x200 cm, okleina dąb polski, wentylowane, blokada WC, 

- D10 - 100x200 cm, okleina dąb polski, wentylowane, blokada WC, 

- D11 - 90x200 cm, okleina dąb polski, wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, 

- D12 - 100x200 cm, okleina dąb polski, zamykane na klucz, 

- D13 - 90x200 cm, okleina dąb polski, wentylowane, blokada WC, wyposażone w samo-

zamykacz, 

- D15 - 80x200 cm, okleina dąb polski, wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, 

Stolarka aluminium 

- D5 - 100+40x224 cm – profile aluminium, pełne szklenie szkłem bezpiecznym, folia 

okienna na wysokości 100 cm, wyposażone w okucia antypaniczne, antabę długości 80 

cm, 2 zamki, kolor RAL 7024, 

- D6 - 100+60x224 cm – profile aluminium, pełny panel gładki z przegrodą termiczną, wy-

posażone w klamkę i 2 zamki, 

- D14 - 100+50x200 cm – profile aluminium, pełne szklenie szkłem bezpiecznym, folia 

okienna na wysokości 100 cm, wyposażone w okucia antypaniczne, antabę długości 80 

cm, 2 zamki, kolor RAL 7024. 

Stolarka drzwiowa odporności ogniowej: 

- D3 - 100x224 cm, profile aluminium, pełny panel gładki z przegrodą termiczną, wyposa-

żone w 2 zamki, klamkę, w klasie EI 30 odporności ogniowej, kolor RAL 7024. Drzwi 

zewnętrzne – współczynnik przenikania ciepła Uc(max) ≤ 1.3 [w/(m2·k)].  

- Dp1 - 90x200 cm – profile aluminium, pełny panel gładki z przegrodą termiczną, wyposa-

żone w 2 zamki, klamkę, w klasie EI 30 odporności ogniowej, kolor RAL 7024. 

Do montażu drzwi zastosować systemowe konsole dolne i wsporniki boczne, mocowane do 

ceowników 120 za pomocą łączników samowiercących. Konsole i wsporniki mocować max 

150 mm od krawędzi ościeżnicy, pozostałe w rozstawie max 700 mm. Szczelinę montażową 

wypełnić pianką poliuretanową. 

21. Systemowe kabiny prysznicowe i kabina WC. 
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Ścianki z wysokociśnieniowych laminatów HPL, odpornego na wilgoć, zarysowania, rozwój 

bakterii i grzybów oraz działania chemikaliów. Konstrukcja z profili aluminiowych, malowa-

nych proszkowo. Ścianki wspiera się na specjalnych stopach przytwierdzonych do podłoża, 

zapewniających odpowiedni dystans (15 cm). Wszystkie dodatkowe elementy (łączniki, za-

ślepki, wkręty), jakie stosuje się przy montażu, wykonane są z materiałów nie ulegających 

korozji.  

22. Obudowa z płyt GK wewnątrz budynku: 

- przedścianki pod stelaże – obudowa stelaży pod montaż muszli klozetowych z płyt GK 

wodoodpornych, gr. 1,25 cm, na szkielecie podwójnym z profili stalowych C75/U75, z 

jednostronnym poszyciem dwuwarstwowym. Wypełnienie z wełny mineralnej gr. 7 cm. 

Warstwy wykończeniowe: gładzie gipsowych 1x i ścienne płytki ceramiczne 20x40 cm. 

Wysokość przedścianek 120 cm, 

- słupy konstrukcji budynku – obudowa z płyt GK gr. 1,25 cm, z poszyciem dwuwarstwo-

wym. Płyty łączone zszywkami stalowymi, 

- instalacja wentylacji w pom. nr 016 na piętrze – obudowa z płyt GK gr. 1,25 cm, na szkie-

lecie z profili stalowych C50/U50, z jednostronnym poszyciem dwuwarstwowym. Wypeł-

nienie z wełny mineralnej gr. 5 cm.  

23. Sufit podwieszany rastrowy: 

Systemowy sufit podwieszany o module 60x60 cm (moduły rozbieralne). Konstrukcja – ruszt 

ze stali ocynkowanej T-24, malowany proszkowo. Kolor biały. Wypełnienie z płyt mineral-

nych gr. 15 mm . W pomieszczeniach mokrych – płyty mineralne pokryte welonem szklanym 

(płyty mineralne H20) Kolor płyt biały. Sufit mocowany do stropu na wys. 260 cm od posadz-

ki. Dla umożliwienia cyrkulacji powietrza do stropu nośnego należy wykonać 15% po-

wierzchni sufitu z paneli pełnych, 85% powierzchni sufitu z paneli z perforacją. 

24. Schody segmentowe składane: 

Schody ognioodporne, segmentowe składane z metalową drabiną. Antypoślizgowe stopnie o 

długości 35 cm i szerokości 13 cm. Odległość między stopniami 25 cm. Wymiary zewnętrzne 

i wewnętrzne skrzyni 138x68 cm i 134x64 cm Wysokość skrzyni 16 cm. Wysokość złożo-

nych schodów 34 cm. Odległość zamachowa 176 cm. Odległość po rozłożeniu drabinki 130 

cm. Otwór w stropie pod schody strychowe 140x70 cm. 

25. Balustrada: 

- ściany podłużne klatki schodowej – systemowa poręcz z profili ze stali nierdzewnej o 

średnicy 42,4 mm, mocowana do ścian na wys. 110 cm, 

- spocznik klatki schodowej – systemowa balustrada szklana. Szkło hartowane, podwójne 

ESG VSG gr. 17,52 mm, laminowane foliami. Tafla szkła 280x108,5 cm, mocowana do 

systemowego profilu aluminiowego 12x5 cm, przez zalewanie masą gumową. Profil mo-

cowany na kotwy wklejane chemicznie, do spocznika. Wysokość balustrady od górnej 

spocznika 110 cm. 

- dusza klatki schodowej – systemowa balustrada szklana. Szkło hartowane, podwójne ESG 

VSG gr. 17,52 mm, laminowane foliami. Tafla szkła (3 tafle szkła)  mocowana do policzka 

schodów, w 4 punktach specjalnymi rotulami. Dystans 30 mm. Wysokość balustrady od 

górnej krawędzi stopnia 110 cm, 

- strop nad parterem – systemowa balustrada szklana. Szkło hartowane ESG VSG gr. 17,52 

mm. Tafla szkła mocowana do płyty stropowej, w 6 punktach specjalnymi rotulami. Dy-

stans 30 mm. Wysokość balustrady od górnej krawędzi stropu 110 cm. 

Szkło VSG – szkło laminowane bezpieczne, sklejone dwie tafle szklane za pomocą specjalnej 

folii. 

Szkło ESG – szkło hartowane, poddawane specjalnej obróbce termicznej, duża odporność na 

uszkodzenia. Wytrzymałość szkła na zgniatanie wynosi: 120N/mm2, na ściskanie: 700-

900N/mm2. 
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- pomieszczenia na piętrze (nr pom. 06 i 07) – systemowa balustrada z profili ze stali nie-

rdzewnej o średnicy 42,4 i 12 mm, otwierana z mocowaniem bocznym do ściany. 

Wymiary balustrad (szer. x wys.): 

  430x110 cm, 

  390x110 cm, 

  90x110 cm. 

26. Platforma schodowa. 

Platforma schodowa jest przeznaczona do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich. Urządzenie jest zaprojektowane do poruszania się po torze krzywoliniowym o 

zmiennym kącie nachylenia toru (0º-50º). 

Parametry techniczne: 

- wymiar platformy: 830 mm x700 mm, 

- instalacja: wewnątrz budynku, 

- udźwig: 300 kg, 

- prędkość: 8m/min, z „miękkim startem”, zwalniająca na zakrętach, 

- zasilanie: 230V, jednofazowe, 

- moc: 0,7 kW, 

- sposób składania platformy: automatyczny, 

- najazd na rampę: boczny (2 rampy najazdu), 

- ramiona zabezpieczające: automatyczne, niezależnie pracujące (B.I), 

- kolor platformy: biały, 

- kolor prowadnic: czarny, 

- długość prowadnic: 6,89 m, 

- ilość przystanków: 2, 

- zakręty: 5x90º, 

- sposób mocowania toru: do stopni, 

- system stabilizujący przy kącie nachylenia toru poniżej 20º: wliczony, 

- przystanek pośredni: 1 szt. (specjalny, górny przystanek do odstawienia urządzenia w sta-

nie spoczynku), 

- kaseta wezwań z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnym 

i górnym przystanku, 

- panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platfor-

my, 

- awaryjny przycisk stop, 

- awaryjne ręczne uwalnianie, 

- ogranicznik prędkości i chwytacze, 

- obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia, 

- system zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmio-

tów leżących na torze jazdy platformy. 

Dostawa i montaż platformy schodowej oraz podłączenie do instalacji zasilającej musi być 

wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Montaż platformy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 

27. Podest na poddaszu nieużytkowym. 

Podest i konstrukcja nośna z impregnowanych płyt OSB-3 gr. 2,5 cm. Wysokość konstrukcji 

nośnej 24,5 cm, wysokość całkowita podestu 27 cm. 

28. Elewacje (materiał wykończeniowy): 

- elewacje na poziomie parteru – kosze gabionowe, 

- elewacje na poziomie piętra – deski i blacha na rąbek (elewacje szczytowe). 
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Kosze gabionowe zgrzewane 

Wykonane na po całym obwodzie budynku na poziomie parteru na wysokość 270 cm oraz na 

ściance wejścia głównego. Wykonane z drutu w powłoce ZnAI [Zn95%AI5%].Grubość po-

włoki ZnAI minimum 350 g/m
2
. Przekrój koszy prosty, szerokość koszy 150 mm. Łączenie 

koszy za pomocą elementów łączących typu: spirala łącząca, c-ring, haki stężające, haki łą-

czące. Wielkość oczek w zależności od kruszywa. 

Wypełnienie koszy – kruszywo: otoczak biały cieniowany – z marmuru z kwarcytowymi żył-

kami, kamienie w odcieniach pastelowych, frakcja 8/14 oraz skałka bazaltowa czarna grafi-

towa, sortowana, frakcja 6/12. 

Dostawa i montaż gabionów musi być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. 

Deski 

Deska 20x95 mm. Gatunek drewna – modrzew syberyjski. 

Deski elewacyjne montować za pomocy systemów ukrytego montażu, do drewnianych kan-

tówek z tego samego drewna. Kantówki o wymiarach: 20x50 mm w rozstaw kantówek max. 

60 cm.  

Zaleca się okresowe lazurowanie elewacji wykonanej z modrzewia syberyjskiego. Konserwa-

cję należy przeprowadzać w zależności od tempa degradacji powłoki. 

29. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie: rynny125x80 mm, rury spustowe Ø100 mm, murki ogniowe itp.) z bla-

chy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm. 

30. Żaluzje elewacyjne. 

Żaluzje z kantówek 20x55 mm, drewno modrzew syberyjski. Światło między kantówkami 

190 mm. Konstrukcja nośna ze aluminiowych rur kwadratowych 40x40x3 mm, mocowanych 

do konstrukcji budynku. 

Zaleca się okresowe lazurowanie elementów drewnianych. Konserwację należy przeprowa-

dzać w zależności od tempa degradacji powłoki. 

31. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji budynku. 

Konstrukcję stalową nośną budynku należy zabezpieczyć do klasy R30 odporności ogniowej 

(500°C). 

5.6. Montaż wyposażenia. 

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne 

W łazienkach przy wszystkich umywalkach należy zamontować dozowniki mydła w płynie 

oraz ręczników papierowych. Nad umywalkami zamontować na klej lustra prostokątne ( mię-

dzy płytkami). W każdej kabinie wc należy zamontować podajnik papieru toaletowego oraz 

wyposażyć kabinę w szczotki WC. We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć ko-

sze na odpady. W łazience, gdzie znajdują się kabiny prysznicowe należy zamontować wie-

szaki na ręczniki.  

WC dla osób niepełnosprawnych 

WC należy wyposażyć w lustro uchylne, przy umywalce zamontować dozownik mydła w 

płynie i ręczników papierowych. Przy muszli należy zamontować pochwyt łukowy składany 

długości 60 cm z uchwytem na papier toaletowych oraz pochwyt łukowy stały długości 60 

cm. W WC znajdować się musi kosz na odpady oraz szczotka WC. 

Pokoje socjalne 

Pokoje socjalne należy wyposażyć w szafki kuchenne dwudrzwiowe, płytę elektryczną dwu-

palnikową, czajnik elektryczny, małą lodówkę, stoły i krzesła, kosze na odpady. Przy umy-

walkach i zlewach należy zamontować dozowniki mydła w płynie i ręczników papierowych. 

Szatnia 

Szatnię wyposażyć w szafki BHP, część szafek z ławkami oraz kosz na odpady. 

Pokoje biurowe 

Pokoje należy wyposażyć w biurka, krzesła biurowe, szafy biurowe w stałej zabudowie, kosze 

na odpady. W sekretariacie dodatkowo przewidzieć dwa fotele. Pokój Dyrektora wyposażyć 
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w biurko gabinetowe, krzesło biurowe, szafy biurowe w stałej zabudowie, fotele, stół z 6 

krzesłami oraz kosz na odpady. 

Pokój konferencyjny 

Pokój wyposażyć w szafy biurowe w stałej zabudowie, duży stół konferencyjny z 10 krzesła-

mi, kosz na odpady. 

Archiwum 

W archiwum znajdować się muszą regały archiwalne z osłoniętym tyłem oraz kosz na odpa-

dy. 

Zaplecze sklepu 

Zaplecze sklepu wyposażyć w regały magazynowe oraz kosz na odpady. 

Sklep 

Sklep wyposażyć w dwa biurka i krzesła biurowe, regał biurowy, regały sklepowe oraz kosz 

na odpady. 

 

Uwaga: Biały montaż wydany w osobnym projekcie branży instalacyjnej.  

Ilości wyposażenia oraz jego parametry ujęto w przedmiarze, kosztorysie inwestorskim oraz w 

specyfikacji technicznej. 

 

Uwaga: Przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. 

służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki 

wykonania. Każdorazowo Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem 

zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycz-

nych zawartych w dokumentacji. 

 

6. ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

Nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Wprowadzono zmianę długości budynku z 24,98 m na 25,28 m oraz szerokości z 13,27 m na 

13,57 m. Zmiana nie przekracza 2% długości i szerokości obiektu budowlanego i wynosi 

1,2%. (Prawo budowlane Art.36a, pkt 5 i 5a). 

 


