A
@ podest z pj{yt - Posadzka
‘) OSB-3 gr. 2,5¢cm - Wylewka samopoziomujaca do 0,5 cm

wys. podestu 27 cm - Jastrych cementowy ze zbrojeniem
rozproszonym 7 cm
- Folia PE 0,3 mm
77777 - Izolacja termiczna - styropian XPS 10 cm
==== - |Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0,3 mm
% ‘ - Piyta Zzelbetowa 25 cm
El 60 ; - Piasek zageszczony do 1s=0,96 gr. 30 cm
====3 B
—@ - Posadzka
- Wylewka samopoziomujgca do 0,5 cm
77777 otwor - Jastrych cementowy ze zbrojeniem
120x60 cm
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1 rozproszonym 5 cm

| - Folia PE 0,3 mm

. - Izolacja akustyczna - styropian XPS 5 cm

?‘ - Piyta Zzelbetowa na blasze trapezowej 11 cm
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- Przestrzen techniczna
- Sufit podwieszany rastrowy
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S - Membrana wiatroizolacyjna
L - |1zolacja termiczna - wetna mineralna 24 cm
b - Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr. 0,3 mm

§ - Piyta Zzelbetowa na blasze trapezowej 12 cm
- @ - Przestrzenh techniczna

- Sufit podwieszany rastrowy
. D
N . ) - Blacha na rgbek stojgcy gr. 0,5 mm
- Pas migdzykondygnacyjny - Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0,3 mm
- zabezpieczony -Plyta OSB gr. 1,2 cm

[ doklasy EI30 - Blacha trapezowa T55 gr. 0,6 mm
L odpornos$ci ogniowej - Platwie HEA 120

‘ L ‘ = ‘ 4 I - Dzwigary dachowe IPE 220
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Pas miedzykondygnacyjny
zabezpieczony

do klasy EI 30

odpornosci ogniowej
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! - Papa wierzchniego krycia

- Papa podkfadowa
- |1zolacja termiczna - ptyty PIR

w okfadzinie aluminiowej gr. 15 cm
- Izolacja przesiwwilgociwa - folia PE gr. 0,2 mm
- Placha trapezowa T55 gr. 0,6 mm
- Konstrukcja stalowa
- Przestrzenh techniczna
- Sufit podwieszany rastrowy
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Drenaz
opaskowy

Drenaz

opaskowy @

F G H
- Kosz gabionowy gr. 30 cm - Deski elewacyjne 20x95 mm - Blacha na rabek stojgcy gr. 0,5 mm
z konstrukcjg stalowg pod montaz gabiondéw - Kantéwka drewniana 20x55 mm - Ptyta OSB gr. 1,2 cm
- Bitumiczna izolacja samoprzylepna - Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna - Kantowka drewniana 20x55 mm
na srodku gruntujgcym -2 x ptyta GK gr. 1,25 cm (2,5 cm) - Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna

-2 x ptyta GK gr. 1,25 cm (2,5 cm) - Konstrukcja z profili stalowych UAR75 -2 x ptyta GK gr. 1,25 cm (2,5 cm) TEMAT: vagggvﬁzi%DggggD?gg\?v\mESLTlégngl?- SOCJALNEGO TEMAT RYSUNKL:
- Konstrukcja z profili stalowych UAR75 mocowana do ceownika 120 - Konstrukcja z profili stalowych UAR75 | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W SZKLARCE.
mocowana do ceownika 120 Wypetnienie - wetna mineralna gr. 7,5 cm mocowana do ceownika 120 OBIEKT:
Wypetnienie - wetha mineralna gr. 7,5 cm - Konstrukcja stalowa - ceownik 120 Wypetnienie - wetha mineralna gr. 7,5 cm

BUDYNEK BIUROWO-USLtUGOWO-SOCJALNY W SZKLARCE,
GMINA BYSTRZYCA KLODZKA

- Konstrukcja stalowa - ceownik 120 Wypetnienie - wetna mineralna gr. 12 cm - Konstrukcja stalowa - ceownik 120 —— PRZEKROJ C-C
Wypetnienie - wetna mineralna gr. 12 cm - Konstrukcja z profili stalowych UAR75 Wypetnienie - wetna mineralna gr. 12 cm ZAKLAD USEUG LESNYCH
- Konstrukcja z profili stalowych UAR75 mocowana do ceownika 120 - Konstrukcja z profili stalowych UAR75 UL. NADBRZEZNA 11, 57-500 BYSTRZYCA KLODZKA
mocowana do ceownika 120 Wypetnienie - wetna mineralna gr. 7,5 cm mocowana do ceownika 120 PROJEKTOWAL: , JEONOSTKA PROJEKTOWA: | A&
Wypetnienie - wetna mineralna gr. 7,5 cm - 2 x plyta GK gr. 1,25 cm (2,5 cm) Wypetnienie - wetna mineralna gr. 7,5 cm USRS, s VA TOPEEK DUDZIRSKI P U.P. "UTEX" PROJEKT WYKONAWCZY
-2 x ptyta GK gr. 1,25 cm (2,5 cm) -2 x ptyta GK gr. 1,25 cm (2,5 cm) e SP.Z0. 0. DATA: SKALR RRRVSUNKU:

MGR INZ. ARCH. EWELINA JAGIELLO
UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016

44105 GLIWICE, S Ezl;:, ;EN 1:50 A'7

UL. STRZELECKIEGO 27




